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4 <Quello che ci vuole ¢ innovazione, capacita di superare i limiti, di inventare cose nuove>. Commendatore Luigi Girardi, fondatore Selle San Marco - 1935

<Da settant anni la nostra missione & quella di innovare attraverso la produzione di selle di massima qualita, in termini di caratteristiche funzionali, design e materiali>.
Selle San Marco - 2005

7 O seventieth anniversary - 1935 - 2005






REVER NEW 2005
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REVERs PROJECT 2003

22.07.04
patent n’ vi2002a000187
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H. 15Tmm - L. 282 mm
190 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®

Ponti telaio in magnesio, sistema
di aerazione, puntale in titanio,
decorazioni HF sphere system
zero attrito, e-warranty system

H. 15Tmm - L. 282 mm
190 gr.
Avio Tube titanium (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®

Rail bridges in magnesium,
aeration system, titanium tip, HF
decorations zero friction sphere
system, e-warranty system

H. 15Tmm - L. 282 mm
190 gr.
Tube Titane Avio (hollow)

CFRP Nylon chargé en fibres de
carbone

Lorica®

Ponts du chassis en magnésium,
systéme d aération, renfort en
titane, décorations HF zero
friction sphere system, systéme
e-warranty

H. 15Tmm - L. 282 mm
190 gr.
Titanrohr Avio Tube (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®

Magnesiumstreben,
Beluftungssystem, Sattelnase
aus Titan, HF-Dekor Zero
Friction Sphere System, E-
Warranty-System

" REVER

cod.: 515H001

H. 15Tmm - L. 282 mm
190 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®

Puentes armazén en magnesio,
sistema de aireacion, punta en
titanio, decoraciones HF zero
friction sphere system, e-
warranty system



N RYICDE

H. 151 mm - L. 282 mm
210 gr.
Nanoflex ® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®, Lorica Sueta®

Ponti telaio in magnesio, sistema
di aerazione, puntale in titanio,
decorazioni HF Sphere System
zero attrito, e-warranty system

H. 151 mm - L. 282 mm
210 gr.
Nanoflex ® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®, Lorica Sueta®

Rail bridges in magnesium,
aeration system, titanium tip,

HF decorations zero friction
sphere system, e-warranty
system

H. 151 mm - L. 282 mm
210 gr.
Nanoflex ® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone

Lorica®, Lorica Sueta®

Ponts du chassis en magnésium,
systéme d aération ,renfort en
titane, décorations HF zero
friction sphere system, systéme
e-warranty

H. 151 mm - L. 282 mm
210 gr.
Nanoflex ® Sandvik (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®, Lorica Sueta®

Magnesiumstreben,
Beluftungssystem, Sattelnase
aus Titan, HF-Dekor Zero
Friction Sphere System, E-
Warranty-System

" || REVER PROFIL

cod.: 515N001

H. 151 mm - L. 282 mm
210 gr.
Nanoflex ® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®, Lorica Sueta®

Puentes armazén en magnesio,
sistema de aireacion, punta en
titanio, decoraciones HF zero
friction sphere system, e-
warranty system



e-warranty system
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2004 EVERY RIDER. EVERY RACE. WE'RE PLEASED AND PROUD TO BE ASSOCIATED WITH RIDERS AND TEAMS LIKE THESE IN 2004

ROAD: US POSTAL SERVICE (USA), QUICK-STEP DAVITAMON (B), LIBERTY SEGUROS (E), COFIDIS (F), BRIOCHE BOULANGE (F), RABOBANK (HOL), LANDBOUWKREDIET (B), LA PECOL (POR), JACQUES CHOCOLATE (B), SATURN (USA),
SAINT'OKTOS (F), FED. AUSTRALIA, FED. SPAGNA, FED, FRANCIA,

WOMEN ROAD: PM.B. FENIXS (ITA), SVETLANA BOUBNENKOVA (RUSSIA), GIOVANNA TROLDI (ITA).

MTBIDOWNHILL: TREK VW (USA), KTM (A), FISHER SUBARU (USA), CARRARO ARCOBALENO (ITA), SALIERI TEAM MTB (ITA), VINER EVOLUTION, ARRIUNO COLNAGO (ITA), ANNABELLA STROPPARO (ITA), KARIM AMOUR (F), MSC-SORRIBES (E).
GRANFONDO: TEAM SALIERI (ITA), 46° BRIGATA AEREA (ITA).

TRIATHLON: PEPERONCINO TEAM (ITA), CENTRO TRIATHLON TRENTINO (ITA), JOHNNY TRIATHLON (ITA), DIMENSIONE SPORT (ITA), MONTPELLIER TRIATHLON (F), POISSY TRIATHLON (F), WILDCATS (CH), VLADIMIR POLIKARPENKO
(UKR), BEVAN DOCHERTY (NEW ZELAND), GIANFRANCO MIONE (ITA), ALESSANDRO DE GASPERI (ITA), EDITH NIEDERFRINIGER (ITA), BEATRICE LANZA (ITA).



H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

Fibra di carbonio 100%

Scafo con nervatura centrale,
inserti in fibre alluminizzate, e-
warranty system

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Avio tube titanium (hollow)

100% carbon fibre

Shell with middle ribbing,
aluminized fibre inserts, e-
warranty systeme

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Tube Titane Avio (hollow)

Fibre de carbone 100%

Coque avec nervure centrale,
piéces en fibres aluminiumisées,
systéme e-warranty

" || ASPIDE COMPOSITE A

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanrohr Avio Tube (hohl)

100% Carbonfaser

Schale mit zentraler Einkerbung,
Einsatze aus Aluminiumfasern,
E-Warranty-System

cod.: 508h005

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

Fibra de carbono 100%

Casco con nervio central,
inserciones en fibras
aluminizadas, e-warranty system



H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

Fibra di carbonio 100%

Scafo con nervatura centrale, e-
warranty system

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Avio tube titanium (hollow)

100% carbon fibre

Shell with middle ribbing, e-
warranty system

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Tube Titane Avio (hollow)

Fibre de carbone 100%

Coque avec nervure centrale,
systéme e-warranty

" | ASPIDE COMPOSITE C

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanrohr Avio Tube (hohl)

100% Carbonfaser

Schale mit zentraler Einkerbung,
E-Warranty-System

cod.: 508H001

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

Fibra de carbono 100%

Casco con nervio central, e-
warranty system



ARV B E

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

Fibra di carbonio 100%

Scafo con nervatura centrale,
e-warranty system

coating blu 508H013

coating nero opaco 508H014
coating rosso 508H012

coating gold 508H019

cod.: 508H013
profonda

cod.: 508H012
passione

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Avio tube titanium (hollow)

100% carbon fibre

Shell with middle ribbing,
e-warranty system

blue coating 508H013

matt black coating S08H014
red coating 508H012

gold coating 508H019

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Tube Titane Avio (hollow)

Fibre de carbone 100%

Coque avec nervure centrale,
systéme e-warranty

revétement bleu 508H013
revétement noir mat 508H014
revétement rouge 508H012
revétement doré 508H019

" || ASPIDE COMPOSITE C

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanrohr Avio Tube (hohl)

Carbonfaser 100%

Schale mit zentraler Einkerbung,
E-Warranty-System

Coating Blu 508H013

Coating mattschwarz 508H014
Coating Rot 508H012

Coating Gold 508H019

cod.: 508H014
infuocata

cod.: 508H019
gold

H. 132 mm - L. 278 mm
100 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

Fibra de carbono 100%

Casco con nervio central, e-
warranty system

coating azul marino 508H013
coating negro mate 508H014
coating roja 508H012

coating oro 508H019



N RYICDE

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®

Imbottitura in Eva, decorazioni

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Avio tube titanium (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®

EVA padding, HF decorations

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Tube Titane Avio (hollow)

CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone

Lorica®

Rembourrage en Eva,
décorations HF

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Titanrohr Avio Tube (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®

Polsterung in Eva, HF-Dekor

" || ASPIDE FX

cod.: 507H009

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®

Acolchado en Eva, decoraciones
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H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabilizzata

Imbottitura aumentata con
inserto racegel in punta

H. 140 mm - L. 272 mm

190 gr.

Avio tube titanium (hollow)
CFRP Nylon loaded carbon fibre
Lorica®, Lycra® coupled and
waterproofed

Increased padding with Racegel
insert in tip

H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Tube Titane Avio (hollow)

CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone

Lorica®, Lycra® doublée
imperméabilisée

Rembourrage augmenté par une
piéce en racegel sur la pointe

" || ASPIDE TRIATHGEL

H. 140 mm - L. 272 mm

190 gr.

Titanrohr Avio Tube (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser
Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchléssig

Verstarkte  Polsterung mit
Racegel-Kissen in der Sattelnase

cod.: 610HO01

H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeabilizada

Acolchado aumentado con
insercién racegel en punta
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H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Nanoflex® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®

Imbottitura aumentata con
inserto racegel in punta

H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Nanoflex® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®

Increased padding with Racegel
insert in tip

H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Nanoflex® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone

Lorica®

Rembourrage augmenté par une
piéce en racegel sur la pointe

" ASPIDE BLACK ANGEL

H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Nanoflex® Sandvik (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®

Verstarkte  Polsterung mit
Racegel-Kissen in der Sattelnase

cod.: 61ONOO1

H. 140 mm - L. 272 mm
190 gr.
Nanoflex® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®

Acolchado aumentado con
insercion racegel en punta



N RYLCIDIE

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®

Imbottitura in Eva, grafica con
fiamme, decorazioni HF

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Avio tube titanium (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®

EVA padding, graphics with
flames, HF decorations

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Tube Titane Avio (hollow)

CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone

Lorica®

Rembourrage en Eva, graphisme
avec flammes, décorations HF

" | ASPIDE PEPERONCINO

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Titanrohr Avio Tube (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®

Polsterung in Eva,
Flammendesign, HF-Dekor

cod.: 507H003

H. 132 mm - L. 278 mm
130 gr.
Titanio Avio Tube (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®

Acolchado en Eva, grafica con
llamas, decoraciones HF



N RYLC D E

H. 132 mm - L. 278 mm
152 gr.
Nanoflex® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®

H. 132 mm - L. 278 mm
152 gr.
Nanoflex® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®

H. 132 mm - L. 278 mm
152 gr.
Nanoflex® Sandvik (hollow)

CFRP Nylon chargé en fibres de
carbone

Lorica®

" || ASPIDE NANOFLEX

H. 132 mm - L. 278 mm
152 gr.
Nanoflex® Sandvik (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®

cod.: 507N001

H. 132 mm - L. 278 mm
152 gr.
Nanoflex® (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®
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thinkiD® e think3

| nostri nuovi prodotti sono progettati
con il sistema thinkiD®, che offre un
singolo ambiente 2D/3D estremamente
intuitivo per la progettazione di forme
complesse, in cui & possibile realizzare
prodotti avanzati e affidabili senza
rinunciare alla qualita. L'esclusiva
tecnologia di modellazione globale delle
forme (Global Shape Modeling, GSM) di
think3 offre al design industriale livelli
ineguagliati di liberta, flessibilita e
controllo.

ARROWHEAD GELAROUNDs

patent n’ 4,898,422
patent n’ vi2001a000167

)

thinkiD® and think3

Our new products are designed with the
thinkiD® system, which offers an
extremely clear single 2D/3D
environment for designing complex
shapes and, where possible, to create
reliable high-tech products without
foregoing quality. The exclusive Global
Shape Modelling technology (GSM) of
think3  offers industrial  design
unequalled levels of freedom, flexibility
and control.

L0

thinkiD® et think3

Nos nouveaux produits sont projetés
avec le systéme ThinkiD®, qui offre un
unique domaine 2D/3D extrémement
intuitif pour le projet de formes
complexes, dans lequel on peut réaliser
des produits avancés et fiables sans
renoncer a la qualité. La technologie
exclusive de modelage global des
formes (Global Shape Modeling, GSM) de
think3 offre au design industriel des
niveaux inégalés de liberté, flexibilité et
controle.

a

thinkiD® und think3

Unsere neuen Produkte werden mit dem
System thinkiD® entwickelt, das ein
sehr intuitives 2D- und  3D-
Entwicklungsumfeld fur die Schaffung
komplexer Formen zur Verfligung stellt
und mit dem sich hochmoderne und
zuverlassige Produkte realisieren lassen,
ohne dass dabei auf Qualitat verzichtet
werden muss. Die exklusive Technologie
der globalen Modellierung von Formen
(Global Shape Modeling, GSM) von
think3 erschliesst dem Industriedesign
eine bisher unerreichbare Freiheit,
Flexibilitat und Kontrolle.

%

thinkiD® e think3

Nuestros nuevos productos —son
proyectados con el sistema thinkiD®,
que ofrece un Unico ambiente 2D/3D
extremadamente intuitivo para los
proyectos de formas complejas, con las
que es posible realizar productos
adelantados vy fiables sin renunciar a la
calidad. La exclusiva tecnologia de
modelado global de las formas (Global
Shape Modeling, GSM) de think3 ofrece
al disefio industrial niveles excelentes de
libertad, flexibilidad y control.

Ro

thinkiD® & think3

Lt OFW RIS thinkiDOY A T LZE > T
BEFENTWERY, \MERIR%E 2D/3DT
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H. 132 mm - L. 278 mm

152 gr.

Titanio (solid 6/4)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio, Arrowhead Saddle
System®

Lorica®

Decorazioni HF

H. 132 mm-L. 278 mm

152 gr.

Titanium (solid 6/4)

CFRP Nylon loaded carbon fibre,
Arrowhead Saddle System®
Lorica®

HF decorations

H. 132 mm - L. 278 mm

152 gr.

Titane (solide 6/4)

CFRP Nylon chargé en fibres de
carbone, Arrowhead Saddle
System®

Lorica®

Décorations HF

" || ASPIDE ARROWHEAD

H. 132 mm - L. 278 mm

152 gr.

Titan (massiv 6/4)

CFRP Nylon mit Carbonfaser,
Arrowhead Saddle System®
Lorica®

HF-Dekor

cod.: 521T001

H. 132 mm - L. 278 mm

152 gr.

Titanio (solid 6/4)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono, Arrowhead Saddle
System®

Lorica®

Decoraciones HF



H. 132 mm-L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio, Arrowhead Saddle

System®

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabilzzata

Inserto Gelaround®
sull imbottitura, decorazioni HF

H. 132 mm - L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre,
Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lycra® coupled and
waterproofed

Gelaround® insert around

Arrowhead cut-out, HF
decorations

" | ASPIDE ARROWHEAD GELAROUND

H. 132 mm-L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon chargé en fibres de
carbone, Arrowhead Saddle

System®

Lorica®, Lycra® doublée
imperméabilisée.

Piece Gelaround® dans le
rembourrage, décorations HF

H. 132 mm - L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser,
Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchlassig

Gelaround®-Einlage in  der
Polsterung, HF-Dekor

cod.: 521M00G

H. 132 mm-L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono, Arrowhead Saddle

System®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeabilizada

Inserciéon  Gelaround® en el
acolchado, decoraciones HF



H. 132 mm-L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio, Arrowhead Saddle

System®

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabilzzata

Inserto Gelaround®
sull imbottitura, decorazioni HF

H. 132 mm - L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon loaded carbon fibre,
Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lycra® coupled and
waterproofed

Gelaround® insert  around

Arrowhead cut-out, HF
decorations

H. 132 mm-L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon chargé en fibres de
carbone, Arrowhead Saddle

System®

Lorica®, Lycra® doublée
imperméabilisée.

Piece Gelaround® dans le
rembourrage, décorations HF

H. 132 mm - L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hohl)

CFRP Nylon mit Carbonfaser,
Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchlassig

Gelaround®-Einlage in  der
Polsterung, HF-Dekor

cod.: 521M17G

H. 132 mm-L. 278 mm

210 gr.

Cr-Mo (hollow)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono, Arrowhead Saddle

System®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeabilizada

Inserciéon  Gelaround® en el
acolchado, decoraciones HF



NI RYICBE

H. 132 mm-L. 278 mm
160 gr.
Titanio (solid 6/4)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®

Imbottitura a spessori
differenziati

H. 132 mm-L. 278 mm
160 gr.
Titanium (solid 6/4)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®

Differentiated-thickness padding

H. 132 mm-L. 278 mm
160 gr.
Titane (solide 6/4)

CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone

Lorica®

Rembourrage a épaisseurs
différenciées

H. 132 mm - L. 278 mm
160 gr.
Titan (massiv 6/4)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®

Polsterung mit differenzierter
Dicke

“|| ASPIDE

cod.: 507T067

H. 132 mm-L. 278 mm
160 gr.
Titanio (solid 6/4)

CFRP Nylon cargado fibra de
carbono

Lorica®

Acolchado con  diferentes
espesores



N RYLC D E

H. 132 mm - L. 278 mm
160 gr.
Titanio (solid 6/4)

CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio

Lorica®

Imbottitura a
differenziati

spessori

cod.: 507T069

cod.: 507T104

H. 132 mm - L. 278 mm
160 gr.
Titanium (solid 6/4)

CFRP Nylon loaded carbon fibre

Lorica®

Differentiated-thickness padding

H. 132 mm - L. 278 mm
160 gr.
Titane (solide 6/4)

CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone

Lorica®

Rembourrage a
différenciées

épaisseurs

H. 132 mm-L. 278 mm
160 gr.
Titan (massiv 6/4)

CFRP Nylon mit Carbonfaser

Lorica®

Polsterung mit differenzierter
Dicke

cod.: 507T106

H. 132 mm

160 gr.

“ || ASPIDE

-L. 278 mm

Titanio (solid 6/4)

CFRP Nylon cargado fibra de

carbono
Lorica®

Acolchado
espesores

con diferentes






R SUMEN

H. 125 mm - L. 278 mm
128 gr.

Titanio Avio Tube (hollow)
Fibra di carbonio

Lorica®

Imbottitura integrale PU Super
Light

H. 125 mm-L. 278 mm
128 gr.

Avio tube titanium (hollow)
Carbon fibre

Lorica®

Integral Super Light PU padding

H. 125 mm-L. 278 mm
128 gr.

Tube Titane Avio (hollow)
Fibre de carbone

Lorica®

Rembourrage intégral PU Super
Light

" || ERA COMPOSITE

H. 125 mm - L. 278 mm
128 gr.

Titanrohr Avio Tube (hohl)
Carbonfaser

Lorica®

Vollpolsterung PU Super Light

cod.: 503H005

H. 125 mm-L. 278 mm
128 gr.

Titanio Avio Tube (hollow)
Fibra de carbono

Lorica®

Acolchado integral PU Super
Light



R SUMEN

H. 124 mm - L. 276 mm
185 gr.

Titanio Avio Tube (hollow)
Compound di polimeri
Lorica®

Decorazioni HF, viterie in ergal,
elastomeri antivibranti posteriori

H. 124 mm - L. 276 mm
185 gr.

Avio tube titanium (hollow)
Polymer compound
Lorica®

HF decorations, Ergal screws,
rear anti-vibration elastomers

H. 124 mm - L. 276 mm

185 gr.

Tube Titane Avio (hollow)
Composé de polymeres

Lorica®

Décorations HF, visserie en

ergal, élastomeres anti-
vibrations arriéres

H. 124 mm - L. 276 mm

185 gr.

Titanrohr Avio Tube (hohl)
Polymer-Composite

Lorica®

HF-Dekor, Ergalschrauben,

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich

cod.: 512H004

H. 124 mm - L. 276 mm

185 gr.

Titanio Avio Tube (hollow)
Compound de polimeros

Lorica®

Decoraciones HF, tornillos en

ergal, elastomeros
antivibraciones posterioresa



R SUMEN

H. 124 mm - L. 276 mm
216 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)
Compound di polimeri
Lorica®

Elastomeri antivibranti posteriori

H. 124 mm - L. 276 mm
216 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)
Polymer compound
Lorica®

Rear anti-vibration elastomers

H. 124 mm-L. 276 mm
216 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)
Composé de polymeéres
Lorica®

Elastomeres anti-vibrations
arrieres

" || ERA NANOFLEX

H. 124 mm - L. 276 mm
216 gr.

Nanoflex® Sandvik (hohl)
Polymer-Composite
Lorica®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich

cod.: 504N001

H. 124 mm - L. 276 mm
216 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)
Compound de polimeros
Lorica®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores
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H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Arrowhead Saddle System®
Lorica®

Decorazioni HF, elastomeri
antivibranti posteriori

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanium (solid 6/4)
Arrowhead Saddle System®
Lorica®

HF decorations, rear anti-
vibration elastomers

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titane (solide 6/4)
Arrowhead Saddle System®
Lorica®

Décorations HF, élastomeéres
anti-vibrations arriéres

" || ERA ARROWHEAD

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titan (massiv 6/4)
Arrowhead Saddle System®
Lorica®

HF-Dekor, Elastomerdampfung
im hinteren Sattelbereich

cod.: 516T001

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Arrowhead Saddle System®
Lorica®

Decoraciones HF, elastomeros
antivibraciones posteriores
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H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabile

Inserto Gelaround®
sull imbottitura, elastomeri
antivibranti posteriori,
decorazioni HF

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® coupled and
waterproof

Gelaround® insert on padding,
rear anti-vibration elastomers,
HF decorations

" |ERA ARROWHEAD GELAROUND

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® doublée
imperméabilisée

Piece Gelaround® dans le
rembourrage, decorations HF

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hohl)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchlassig

Gelaround®-Einlage in  der
Polsterung, Elastomerdampfung
im hinteren Sattelbereich, HF-
Dekor

cod.: 516M00G

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeable

Inserciéon Gelaround® en el
acolchado, elastomeros
antivibraciones posteriores,
decoraciones HF
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H. 124 mm-L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra®  accoppiata
impermeabile

Inserto Gelaround® sull imbottitura,
elastomeri antivibranti posteriori,
decorazioni HF

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® coupled and
waterproof

Gelaround® insert on padding,
rear anti-vibration elastomers,
HF decorations

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra®  doublée
imperméabilisée

Piece Gelaround® dans le
rembourrage, decorations HF

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hohl)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchléssig

Gelaround®-Einlage in  der
Polsterung, Elastomerdampfung
im hinteren Sattelbereich, HF-
Dekor
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| ERA ARROWHEAD GELAROUND

cod.: 516M17G

H. 124 mm - L. 276 mm
270 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeable

Insercion Gelaround® en el
acolchado, elastomeros
antivibraciones posteriores,
decoraciones HF
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H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Compound di polimeri

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Elastomeri antivibranti
posteriori, decorazioni HF

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanium (solid 6/4)
Polymer compound

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Rear anti-vibration elastomers,
HF decorations

H. 124 mm-L. 276 mm
225 gr.

Titane (solide 6/4)
Composé de polymeres

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Elastoméres anti-vibrations
arriéres, décorations HF

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titan (massiv 6/4)
Polymer-Composite

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich, HF-Dekor

“IERA K

cod.: 504T067

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Compound de polimeros

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores, decoraciones HF
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H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.
Titanio (solid 6/4)

Compound di polimeri

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®
Elastomeri antivibranti

posteriori, decorazioni HF

cod.: 504T068

cod.: 5047070

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanium (solid 6/4)
Polymer compound

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Rear anti-vibration elastomers,
HF decorations

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titane (solide 6/4)
Composé de polymeres

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Elastoméres  anti-vibrations
arriéres, décorations HF

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titan (massiv 6/4)
Polymer-Composite

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Elastomerddmpfung im hinteren
Sattelbereich, HF-Dekor

cod.: 504T069

33

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Compound de polimeros

Lorica®, Lorica Sueta®,
Keprotec®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores, decoraciones HF

JERAK
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H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Compound di polimeri
Lorica®

Elastomeri antivibranti posteriori

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanium (solid 6/4)
Polymer compound
Lorica®

Rear anti-vibration elastomers

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titane (solide 6/4)
Composé de polymeres
Lorica®

Elastomeres anti-vibrations
arriéres

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titan (massiv 6/4)
Polymer-Composite
Lorica®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich

cod.: 501T112

H. 124 mm-L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Compound de polimeros
Lorica®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores

cod.: 501T111
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cod.: 500T060

R SUMEN

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Compound di polimeri
Lorica®

Elastomeri antivibranti posteriori

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanium (solid 6/4)
Polymer compound
Lorica®

Rear anti-vibration elastomers

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titane (solide 6/4)
Composé de polymeres
Lorica®

Elastomeres anti-vibrations
arriéres

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titan (massiv 6/4)
Polymer-Composite
Lorica®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich

H. 124 mm - L. 276 mm
225 gr.

Titanio (solid 6/4)
Compound de polimeros
Lorica®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores
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H. 124 mm - L. 276 mm

275 gr.

Cr-Mo (hollow)

Compound di polimeri

Pelle

Elastomeri antivibranti

posteriori, spessore imbottitura
aumentato

H. 124 mm - L. 276 mm
275 gr.

Cr-Mo (hollow)

Polymer compound
Leather

Rear anti-vibration elastomers,
increased padding thickness

H. 124 mm - L. 276 mm

275 gr.

Cr-Mo (hollow)

Composé de polymeres

Cuir

Elastoméres  anti-vibrations

arriéres, épaisseur du
rembourrage augmentée

H. 124 mm - L. 276 mm

275 gr.

Cr-Mo (hohl)

Polymer-Composite

Leder

Elastomerdampfung im hinteren

Sattelbereich, verstarkte
Polsterung

" ||ERA LUXE

cod.: 506M009

H. 124 mm - L. 276 mm

275 gr.

Cr-Mo (hollow)

Compound de polimeros

Piel

Elastomeros  antivibraciones

posteriores, espesor acolchado
aumentado
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H. 126 mm - L. 275 mm
260 gr.

Titanio (solid 6/4)

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabilzzata

Imbottitura aumentata con
inserto racegel in punta

H. 126 mm - L. 275 mm
260 gr.

Titanium (solid 6/4)

Lorica®, Lycra® coupled and
waterproofed

Padding increased with Racegel
insert in nose

H. 126 mm - L. 275 mm
260 gr.

Titane (solide 6/4)

Lorica®, Lycra®  doublée
imperméabilisée

Rembourrage augmenté avec
une piéce racegel sur la pointe

38

AZOTO TRIATHGEL

H. 126 mm - L. 275 mm
260 gr.

Titan (massiv 6/4)

Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchlassig

Verstarkte  Polsterung  mit
Racegel-Kissen in der Sattelnase

cod.: 609T009

H. 126 mm - L. 275 mm
260 gr.

Titanio (solid 6/4)

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeabilizada

Acolchado aumentado con
insercion racegel en punta
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H. 126 mm - L. 275 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Imbottitura aumentata con
inserto racegel in punta

H. 126 mm - L. 275 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Padding increased with Racegel
insert in nose

H. 126 mm - L. 275 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Rembourrage augmenté avec
une piéce racegel sur la pointe

H. 126 mm - L. 275 mm
280 gr.
Cr-Mo (hohl)

Lorica®, Kevlar®

Verstarkte  Polsterung mit
Racegel-Kissen in der Sattelnase

" || AZOTO MTGEL

cod.: 609M109

H. 126 mm - L. 275 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Acolchado  aumentado
insercion racegel en punta

con
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H. 132 mm - L. 300 mm

Acciaio C40 rinforzato (g 8 mm.)
CFRP Nylon caricato fibra di
carbonio, lunghezza 300 mm.
Lorica®, Keprotec®

Paracolpi posteriore in titanio,
imbottitura freeride

H. 132 mm - L. 300 mm

Reinforced C40 steel (z 8 mm.)
CFRP Nylon loaded carbon fibre,
length 300 mm.

Lorica®, Keprotec®

Titanium rear bumper, freeride
padding

H. 132 mm - L. 300 mm

Acier C40 renforcé (g 8 mm.)
CFRP Nylon chargé a la fibre de
carbone, longueur 300 mm.
Lorica®, Keprotec®

Butée arriere en titane,
rembourrage freeride

H. 132 mm - L. 300 mm

Stahl C40 verstarkt (g 8 mm.)
CFRP Nylon mit Carbonfaser,
Lange 300 mm.

Lorica®, Keprotec®

Hintere StoRdampfer aus Titan,
Polsterung Freeride

"1l 6Us

cod.: 570C001

H. 132 mm - L. 300 mm

Acero C40 reforzado (g 8 mm.)
CFRP Nylon cargado fibra de
carbono, longitud 300 mm.
Lorica®, Keprotec®

Parachoques posterior en
titanio, acolchado freeride
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H. 150 mm - L. 284 mm
194 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)

Lorica®

Ali posteriori flessibili, apertura
centrale e depressione sullo
scafo

aw

H. 150 mm - L. 284 mm
194 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)

Lorica®

Flexible rear wings, middle
opening and depression in shell

5
H. 150 mm - L. 284 mm
194 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)

Lorica®

Ailes arriére flexibles, ouverture
centrale et dépression sur la
coque

“ | SKN NANOFLEX

o
H. 150 mm - L. 284 mm

194 gr.

Nanoflex® Sandvik (hohl)

Lorica®

Hintere Sitzhalften flexibel,
Langsloch und Mulde in der
Sattelschale

cod.: 230N001

H. 150 mm - L. 284 mm
194 gr.

Nanoflex® Sandvik (hollow)

Lorica®

Alas  posteriores flexibles,
abertura central y depresion en
el casco
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H. 150 mm - L. 284 mm
200 gr.

Titanio (solid 6/4)

Lorica®, protezioni laterali
saldate in HF

Ali posteriori flessibili, apertura
centrale e depressione sullo
scafo

H. 150 mm - L. 284 mm
200 gr.

Titanium (solid 6/4)

Lorica®, HF welded side
protectors

Flexible rear wings, middle
opening and depression in shell

H. 150 mm - L. 284 mm
200 gr.

Titane (solide 6/4)

Lorica®, protections latérales
soudées en HF

Ailes arriére flexibles, ouverture
centrale et dépression sur la
coque.

H. 150 mm - L. 284 mm
200 gr.

Titan (massiv 6/4)

Lorica®, geschweisster
Kantenschutz aus HF

Hintere Sitzhalften flexibel,
Léngsloch und Mulde in der
Sattelschale

“|| SKN PRO

cod.: 230T007

H. 150 mm - L. 284 mm
200 gr.

Titanio (solid 6/4)

Lorica®, protecciones laterales
soldadas en HF

Alas  posteriores flexibles,
abertura central y depresion en
el casco
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H. 150 mm - L. 284 mm
210 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Ali posteriori flessibili, apertura
centrale e depressione sullo
scafo

H. 150 mm - L. 284 mm
210 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Flexible rear wings, middle
opening and depression in shell

H. 150 mm - L. 284 mm
210 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Ailes arriére flexibles, ouverture
centrale et dépression sur la
coque.

H. 150 mm - L. 284 mm
210 gr.
Cr-Mo (hohl)

Lorica®, Kevlar®

Hintere Sitzhalften flexibel,
Langsloch und Mulde in der
Sattelschale

“|| SKN FUSION 3

cod.: 231M012

H. 150 mm - L. 284 mm
210 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Kevlar®

Alas  posteriores flexibles,
abertura central y depresion en
el casco
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H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12 con compound di
polimeri

Lorica Sueta®, Lorica®,
decorazioni HF

Scafo monoblocco elastico
ammortizzante con tre diversi
materiali, shock absorber
posteriori

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12  with  polymer
compound

Lorica Sueta ®, Lorica®, HF
decorations

Elastic monobloc shell with three
different cushioning materials,
rear shock absorbers

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12 avec composé de
polymeéres

Lorica Sueta ®, Lorica®,
décorations HF

Coque monobloc élastique qui
amortit avec trois matiéres
différentes, amortisseurs arriére

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hohl)

Nylon 12 mit  Polymer-
Composite

Lorica Sueta®, Lorica®, HF-
Dekor

Elastische Monoblock-Schale mit
drei verschiedenen Materialien
gedampft, hintere Shock
absorber

“|| OV ELEGANT

cod.: 505M052

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12 con compound de
polimeros

Lorica Sueta ®, Lorica®,
decoraciones HF

Casco monobloque elastico y
amortiguado con tres diferentes
materiales, shock absorber
posteriores
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H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12 con compound di
polimeri

Lorica Sueta ®, Lorica®,
decorazioni HF

Scafo monoblocco elastico
ammortizzante con tre diversi
materiali, shock absorber
posteriori

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12  with  polymer
compound

Lorica Sueta ®, Lorica®, HF
decorations

Elastic monobloc shell with three
different cushioning materials,
rear shock absorbers

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12 avec composé de
polyméres

Lorica Sueta ®, Lorica®,
décorations HF

Coque monobloc élastique qui
amortit avec trois matiéres
différentes, amortisseurs arriére

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hohl)

Nylon 12 mit  Polymer-
Composite

Lorica Sueta®, Lorica®, HF-
Dekor

Elastische Monoblock-Schale mit
drei verschiedenen Materialien
gedampft, hintere Shock
absorber

cod.: 505M051

H. 140 mm - L. 277 mm
260 gr.
Cr-Mo (hollow)

Nylon 12 con compound de
polimeros

Lorica Sueta ®, Lorica®,
decoraciones HF

Casco monobloque elastico y
amortiguado con tres diferentes
materiales, shock absorber
posteriores
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H. 160 mm - L. 276 mm

360 gr.

Acciaio rinforzato C40

Integrale in polimeri

Pelle

Lo scafo consente alla sella di
flettersi in accordo con i
movimenti del ciclista e di

migliorare stabilita ed ergonomia
della postura

H. 160 mm - L. 276 mm

360 gr.

Reinforced C40 steel

Integral in polymers

Leather

The shell allows the saddle to
yield to the rider s movements

and improve stability and the
ergonomics of posture

H. 160 mm - L. 276 mm

360 gr.

Acier renforcé C40

Intégrale en polymeres

Cuir

La coque permet a la selle de
fléchir ~en fonction des
mouvements du cycliste et

d améliorer la stabilité et
| ergonomie de la posture

H. 160 mm - L. 276 mm

360 gr.

Verstarkter Stahl C40

Komplett aus Polymeren

Leder

Durch die spezielle Schale passt
sich der Sattel beim Treten der
Beckenbewegung an und

verbessert  Stabilitdt  und
Ergonomie der Sitzhaltung

" |INELSON

cod.: 447C019

cod.: 447C020

H. 160 mm - L. 276 mm

360 gr.

Acero reforzado C40

Integral en polimeros

Piel

El casco permite que el sillin se
flexione en concordancia con
los movimientos del ciclista lo
que mejora la estabilidad y la
ergonomia postural



48

| NELSON LADY

cod.: 448C019

ARV B E

H. 180 mm - L. 250 mm

360 gr.

Acciaio rinforzato C40

Integrale in polimeri

Pelle

Lo scafo consente alla sella di
flettersi in accordo con i
movimenti del ciclista e di
migliorare stabilita ed ergonomia

della postura. Studiata per
| anatomia femminile

H. 180 mm - L. 250 mm

360 gr.

Reinforced C40 steel

Integral in polymers

Leather

The shell allows the saddle to
yield to the rider s movements
and improve stability and the
ergonomics of posture.

Designed for the female
anatomy

H. 180 mm - L. 250 mm

360 gr.

Acier renforcé C40

Intégrale en polymeres

Cuir

La coque permet a la selle de
fléchir en fonction des
mouvements du cycliste et
d améliorer la stabilité et

| ergonomie de la posture
Etudiée pour | anatomie féminine

H. 180 mm - L. 250 mm

360 gr.

Verstérkter Stahl C40

Komplett aus Polymeren

Leder

Durch die spezielle Schale passt
sich der Sattel beim Treten der
Beckenbewegung an und
verbessert  Stabilitdat  und

Ergonomie der Sitzhaltung
Speziell fiir Frauen entwickelt

cod.: 448C020

H. 180 mm - L. 250 mm

360 gr.

Acero reforzado C40

Integral en polimeros

Piel

El casco permite que el sillin se
flexione en concordancia con los
movimientos del ciclista lo que
mejora la  estabilidad y la

ergonomia  postural. Estudiado
para la anatomia femenina
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La premiére technologie mondiale de la Selle Nelson, est adoptée par Selle San Marco.
Entrepreneur et force motrice, Paul D Nelson, et Selle San Marco ont collaboré pour offrir un
produit qui crée un nouveau modele de référence dans le confort et la performance, et
promet de révolutionner la selle de vélo. La Selle Nelson comprend: la coque de base a
Ressort Invisible pour fournir | Energie Libre; la conception révolutionnaire, | application de la
technologie polymére et une configuration intégrale sous la face intérieure de la coque de
base (de maniére a ce que la selle elle-méme flexible, puisse suivre le mouvement du cycliste,
les ressorts a |arriéere donnant un retour d énergie au cycliste); le support anatomique
efficace pour les os de | Ischion, pour améliorer la stabilité de posture et | ergonomie (offrant
un mouvement sain et libre de | anatomie sensible du coureur); brevets accordés et en
attente d accord, en Australie, aux Etats Unis et dans d autres pays. Le développement,
| &ude, la réalisation technique et la fabrication du systéme breveté est rendu possible grace
a une coopération internationale entre Paul D.Nelson (Australie), Nelson Seating Pty Ltd
(Australie) et Selle San Marco.

L'imprenditore australiano Paul D Nelson e Selle San Marco presentano
un innovativo prodotto, punto di riferimento per comfort e prestazione
che si avvia a rivoluzionare il settore delle selle per bicicletta. Il sellino
Nelson é carratterizzato da un design all'avanguardia nell' applicazione
tecnologica dei polimeri (I'esclusiva Nelson Seat Technology) che
presenta una configurazione integrale all'interno della base dello chassis,
per permettere alla sella stessa di flettersi in accordo con il movimento
del ciclista e di scattare indietro offrendo a chi pedala energia dinamica
di ritorno. Il sellino & costituito da una molla invisibile per fornire
"energia-libera" situata alla base dello stesso e da un efficiente supporto
anatomico per le ossa ischiatiche, in grado di migliorare stabilita ed
ergonomia della postura e di permettere liberta e sicurezza al ciclista.
Brevetti gia garantiti in Australia, Stati Uniti; altri in fase di approvazione.
Lo sviluppo, I'analisi, I' ingegneria e la fabbricazione del sistema
brevettato sono stati possibili grazie alla collaborazione tra Paul D Nelson

World first Nelson Seat Technology is embraced by Selle San Marco.
Entrepreneur and driving force, Paul D Nelson, and Selle San Marco have
collaborated to make available a product that has created a new
benchmark for comfort and performance, and set to revolutionise bicycle
seating. The Nelson Seat features: the Invisible Spring base shell to
provide Free-Energy; the ground breaking design and application of
polymer technology with an integral rib configuration on the under side of
the base shell (so that the seat itself flexes in accordance with cyclist
motion and springs back giving energy return to the cyclist); the efficient
anatomical support for the Ischial bones to enhance posture stability and
ergonomics (allowing freedom and healthy functioning of sensitive rider
anatomy); Australian, USA and other patents granted and pending. The
development, study, engineering, and manufacture of the patented
system made possible thanks to the global collaboration between Paul D
Nelson (Australia), Nelson Seating Pty Ltd (Australia) and Selle San Marco.

(Australia) Nelson Seating Pty Ltd (Australia) e Selle San Marco.

Die erste Nelson-Sitztechnik wurde begeistert von Selle San Marco aufgenommen. Der
Unternehmer und Initiator Paul D Nelson und Selle San Marco bieten gemeinsam ein Produkt
an, das neue MaRstabe im Hinblick auf Bequemlichkeit und Leistung setzt und geeignet ist,
die Welt der Fahrradsitze revolutionar zu veréndern. Der Nelson-Sitz hat folgende Merkmale:
Unsichtbare Federsitzschale zur Energie-Freisetzung; eine bahnbrechende Entwicklung und
Anwendung von Polymertechnik bei dem integrierten Rippengeriist an der Unterseite der
Sitzschale (durch das der Sitz selbst mit der Bewegung des Radfahrers mitgeht und dann
wieder zurtickschwingt, wobei er dem Radfahrer einen Energieschub gibt); eine wirksame
anatomische Stiitze fir die Ischiasknochen zur Stabilisierung der Haltung und Gewahrleistung
der Ergonomie (wodurch die empfindliche Anatomie des Radfahrers uneingeschrankt und auf
gesunde Weise ihre Funktion austiben kann); die Erfindung wurde in Australien, den USA und
andernorts patentiert bzw. zum Patent angemeldet. Zu verdanken haben wir diese
Entwicklung, die Studien, die technische Verwirklichung und die Herstellung des patentierten
Systems der weltweiten Zusammenarbeit von Paul D Nelson (Australien), Nelson Seating Pty
Ltd (Australien) und Selle San Marco.

Selle San Marco acaba de adoptar la tecnologia punta que ofrecen los Sillines Nelson, lideres

en el mercado mundial. El empresario Paul D Nelson, y Selle San Marco han unido sus
fuerzas para crear un nuevo concepto, que ofrece inmejorables prestaciones de confort y
rendimiento, y que han revolucionado el mundo de los sillines para bicicletas. El Sillin Nelson
cuenta con las siguientes caracteristicas: Un disefio incomparable; la tecnologia punta del
polimero, un Amortiguador de base Invisible que aporta Energia Extra; una céscara estriada
en la base del sillin (que aporta flexibilidad en funcién de la posicién que adopte el ciclista,
ayudandole a economizar fuerzas); un disefio anatémico especialmente ideado para que el
hueso Isquidtico descanse, aportando estabilidad al ciclista (permitiéndole una posicién
anatémica natural). Otras marcas, tanto en Australia como en Estados Unidos estan
pendientes de adquirir este sistema. El desarrollo, estudio y patente de este sistema ha sido
el resultado de las investigaciones realizadas de manera global entre Paul D Nelson
(Australia) y Nelson Seating Pty Ltd (Australia) y Selle San Marco.
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| VANTAGGI DI UNJAPERTURA ERGONOMICA SULLA SELLA

Le nostre selle con brevetto Arrowhead Saddle System®, sono state studiate per minimizzare | insorgenza di micro traumi e patologie alla zona del perineo. La loro conformazione
anatomica con fessura centrale, studiata e brevettata dal medico dello sport americano dott. Robert V. West, consente di alleviare la compressione del tessuto erettile del perineo e
linsorgere di sofferenze al ciclista di ambo i sessi causate da un minor afflusso di sangue. La conformazione della fessura a freccia, allungata verso | area posteriore della sella,
permette al ciclista di scaricare la maggior parte del suo peso sulle ossa pelviche e verso la parte posteriore della seduta.
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IL COMFORT RADDOPPIA CON LONSERTO IN RACEGEL

L esclusiva iniezione di racegel direttamente sull imbottitura della sella, in corrispondenza dei punti di appoggio posteriori e dell apertura centrale, aumenta la comodita gia
evidenziata dal sistema brevettato Arrowhead Saddle System®, e riduce ulteriormente la pressione nelle aree dove passano i nervi pudendi e le arterie. Racegel presenta doti di
morbidezza ed elasticita e aumenta la flessibilita che assorbe le vibrazioni del terreno contribuendo a diminuire i rischi di traumi e di lesioni.






N RYRCD

H. 140 mm - L. 272 mm
278 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabile

H. 140 mm - L. 272 mm
278 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® coupled and
waterproof

H. 140 mm - L. 272 mm
278 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® doublée
imperméabilisée

" || ARAMI GELAROUND

H. 140 mm - L. 272 mm
278 gr.
Cr-Mo (hohl)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchléssig

cod.: 214M09G

H. 140 mm - L. 272 mm
278 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeable



NI RYRCDE

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabile

Appositamente studiata per
| anatomia femminile

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® coupled and
waterproof

Specially designed for the
female anatomy

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® doublée
imperméabilisée

Etudiée expressément pour
| anatomie féminine

" || ATOLA GELAROUND

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.
Cr-Mo (hohl)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchlassig

Speziell fur Frauen entwickelt

cod.: 215M09G

H. 1740 mm - L. 253 mm
254 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeable

Especialmente estudiado para la
anatomia femenina



NI RYRCDE

H. 145 mm - L. 280 mm
290 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabile

H. 145 mm - L. 280 mm
290 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® coupled and
waterproof

H. 145 mm - L. 280 mm
290 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® doublée
imperméabilisée

" || AERO GELAROUND

H. 145 mm - L. 280 mm
290 gr.
Cr-Mo (hohl)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchlassig

cod.: 212M03G

H. 145 mm - L. 280 mm
290 gr.
Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®,
Gelaround®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeable
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| ARAMI

cod.: 214M075

m H. 140 mm - L. 272 mm H. 140 mm - L. 272 mm H. 140 mm - L. 272 mm H. 140 mm - L. 272 mm H. 140 mm - L. 272 mm
o 268 gr. 268 gr. 268 gr. 268 gr. 268 gr.

Cr-Mo (hollow) Cr-Mo (hollow) Cr-Mo (hollow) Cr-Mo (hohl) Cr-Mo (hollow)

= Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System®
E Lorica® Lorica® Lorica® Lorica® Lorica®




R SUMEN

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.

Cr-Mo (hohl)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

" || ATOLA

cod.: 215M075

H. 140 mm - L. 253 mm
254 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®



R SUMEN

H. 145 mm - L. 280 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 145 mm - L. 280 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 145 mm - L. 280 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 145 mm - L. 280 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®

"I AERO

cod.: 212M051

H. 145 mm - L. 280 mm
280 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®



" || AERO ELEGANT

cod.: 212M055

m H. 145 mm - L. 280 mm H. 145 mm - L. 280 mm H. 145 mm - L. 280 mm H. 145 mm - L. 280 mm H. 145 mm - L. 280 mm
o 280 gr. 280 gr. 280 gr. 280 gr. 280 gr.

Cr-Mo (hollow) Cr-Mo (hollow) Cr-Mo (hollow) Cr-Mo (hollow) Cr-Mo (hollow)

= Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System® Arrowhead Saddle System®
E Lorica®, Lorica Sueta® Lorica®, Lorica Sueta® Lorica®, Lorica Sueta® Lorica®, Lorica Sueta® Lorica®, Lorica Sueta®







133 mm - L. 275 ROLLS 2
133 mm - L. 275 ROLLS
133 mm - L. 275 REGAL
131

290 gr. ROLLS 2
370 gr. ROLLS
362 gr. REGAL
245 gr. CONCOR L.

Acciaio rinforzato C40
Pelle stampata
CONCOR LIGHT

Titanio (solid 6/4)
Lorica®

mm - L. 260 CONCOR L.

cod.: 480C001
rolls due

cod.: 490C001
rolls

290 gr. ROLLS 2
370 gr. ROLLS
362 gr. REGAL
245 gr. CONCOR L.

Reinforced C40 steel
Textured leather
CONCOR LIGHT

Titanium (solid 6/4)
Lorica®

3 mm-L.275ROLLS 2

3 mm-L.275ROLLS

3 mm-L. 275 REGAL

1 mm - L. 260 CONCOR L.

290 gr. ROLLS 2
370 gr. ROLLS
362 gr. REGAL
245 gr. CONCOR L.

Acier renforcé C40
Cuir marbré
CONCOR LIGHT

Titane (solide 6/4)
Lorica®

H. 13
H. 13
H. 13
H. 13

290 gr. ROLLS 2
370 gr. ROLLS
362 gr. REGAL
245 gr. CONCOR L.

Verstarkter Stahl C40
Bedrucktes Leder
CONCOR LIGHT

Titan (massiv 6/4)
Lorica®

3 mm-L.275ROLLS 2

3 mm-L.275ROLLS

3 mm - L. 275 REGAL

1T mm - L. 260 CONCOR L.

" || CLASSICHE

cod.: 218T031
concor light

cod.: 495C001
regal

290 gr. ROLLS 2
370 gr. ROLLS
362 gr. REGAL
245 gr. CONCOR L.

Acero reforzado C40
Piel estampada
CONCOR LIGHT

Titanio (solid 6/4)
Lorica®






H. 140 mm - L. 277 ov zesra

H. 124 mm - L. 276 ERA CAVALLINO

H. 145 mm - L. 280 Atro WEST -
AERO RIDER

260 gr. ov zesra
225 gr. ErRA CAVALLINO
280 gr. AERO WEST - AERO RIDER

Titanio (solid 6/4) ov zesra
ERA CAVALLINO
Acciaio rinforzato C40 Aero wesT
AERO RIDER

Pelle
Pelle stampata, synthetic tail

Ov zebra

aero west

H. 140 mm - L. 277 ov zesra

H. 124 mm - L. 276 ERA CAVALLINO

H. 145 mm - L. 280 Aero WEST -
AERO RIDER

260 gr. ov zeBra
225 gr. ERA CAVALLINO
280 gr. AERO WEST - AERO RIDER

Titanium (solid 6/4) ov zesra
ERA CAVALLINO
Reinforced C40 steel aero wesT
AERO RIDER

Leather
Textured leather, synthetic tail

cod.: 505T030

cod.: 212C006

H. 140 mm - L. 277 ov zegra

H. 124 mm - L. 276 ERA CAVALLINO

H. 145 mm - L. 280 Aero wesT -
AERO RIDER

260 gr. ov zeBra
225 gr. ERA CAVALLINO
280 gr. AERO WEST - AERO RIDER

Titane (solide 6/4) ov zesra
ERA CAVALLINO
Acier renforcé C40 aero wesT
AERO RIDER

Cuir
Cuir marbré, synthetic tail

H. 140 mm - L. 277 ov zeBra

H. 124 mm - L. 276 ERA CAVALLINO

H. 145 mm - L. 280 Atero WEST -
AERO RIDER

260 gr. ov zesra
225 gr. ErRA CAVALLINO
280 gr. AERO WEST - AERO RIDER

Titan (massiv 6/4) ov zesra
ERA CAVALLINO
Verstarkter Stahl C40 aero wesT
AERO RIDER

Leder
Bedrucktes Leder, synthetic tail

" || EMOTIONAL

cod.: 501T080
era pro cavallino

cod.: 212C044
aero rider

H. 140 mm - L. 277 ov zesra

H. 124 mm - L. 276 ERA CAVALLINO

H. 145 mm - L. 280 Aero WEST -
AERO RIDER

260 gr. ov zeBra
225 gr. ERA CAVALLINO
280 gr. AERO WEST - AERO RIDER

Titanio (solid 6/4) ov zesra
ERA CAVALLINO
Acero reforzado C40 Aero wesT
AERO RIDER

Piel
Piel estampada, synthetic tail



N AYICDE

H. 140 mm - L. 277 mm
290 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® accoppiata
impermeabilizzata

Inserti Gelaround®
sull imbottitura in PU Flex

H. 140 mm - L. 277 mm
290 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® coupled and
waterproofed

Gelaround® inserts on padding
in PU Flex

“ || CUDA ARROWHEAD GELAROUND

H. 140 mm - L. 277 mm
290 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra®  doublée
imperméabilisée

Pieces Gelaround® dans le
rembourrage en PU Flex

H. 140 mm - L. 277 mm
290 gr.

Cr-Mo (hohl)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® kombiniert und
wasserundurchléssig

Gelaround®-Einlagen in  der
Polsterung aus PU Flex

cod.: 524M00G

H. 140 mm - L. 277 mm
290 gr.

Cr-Mo (hollow)

Arrowhead Saddle System®

Lorica®, Lycra® acoplada
impermeabilizada

Inserciones gelaround® en el
acolchado en PU Flex



R SUMEN

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Acciaio rinforzato C40
Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Reinforced C40 steel
Arrowhead Saddle System®

Lorica®

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Acier renforcé C40
Arrowhead Saddle System®

Lorica®e

" || CUDA ARROWHEAD

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Verstérkter Stahl C40
Arrowhead Saddle System®

Lorica®

cod.: 524C001

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Acero reforzado C40
Arrowhead Saddle System®

Lorica®



R SUMEN

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Acciaio rinforzato C40

Lorica®

Imbottitura maggiorata

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Reinforced C40 steel

Lorica®

Increased padding

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Acier renforcé C40

Lorica®

Rembourrage augmenté

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Verstarkter Stahl C40

Lorica®

Verstarkte Polsterung

“/| cuba

cod.: 523C001

H. 140 mm - L. 277 mm
280 gr.

Acero reforzado C40

Lorica®

Acolchado aumentado



R SUMEN

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeri antivibranti posteriori

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Rear anti-vibration elastomers

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeres anti-vibrations
arriere

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.
Cr-Mo (hohl)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich

cod.: 435M001

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores



R SUMEN

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeri antivibranti posteriori

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.
Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Rear anti-vibration elastomers

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.
Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastoméres anti-vibrations

arriere

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.
Cr-Mo (hohl)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich

70

34

cod.: 435M002

H. 136 mm - L. 272 mm
250 gr.
Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores



R SUMEN

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeri antivibranti posteriori
Appositamente studiata per
| anatomia femminile

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Rear anti-vibration elastomers
Specially designed for the
female anatomy

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastoméres anti-vibrations
arriere Etudiée expressément
pour | anatomie fémininee

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.
Cr-Mo (hohl)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich Speziell fir Frauen
entwickelt

"4

cod.: 436M001

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores Especialmente
estudiada para la anatomia
femenina



R SUMEN

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.
Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeri antivibranti posteriori
Appositamente studiata per
| anatomia femminile

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.

Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Rear anti-vibration elastomers
Specially designed for the
female anatomy

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.
Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®
Elastoméres anti-vibrations
arriere

Etudiée expressément pour
| anatomie fémininee

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.
Cr-Mo (hohl)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomerdampfung im hinteren
Sattelbereich
Speziell fur Frauen entwickelt

"4

cod.: 436M002

H. 136 mm - L. 253 mm
245 gr.
Cr-Mo (hollow)

Lorica®, Lorica Sueta®

Elastomeros  antivibraciones
posteriores

Especialmente estudiada para la
anatomia femenina



R SUMEN

H. 129 mm - L. 275 mm
276 gr.

Acciaio rinforzato C40

Lorica®, Lycra®

Inserto racegel

H. 129 mm - L. 275 mm
276 gr.

Reinforced C40 steel

Lorica®, Lycra®

Racegel insert

H. 129 mm - L. 275 mm
276 gr.

Acier renforcé C40

Lorica®, Lycra®

Piéce racegel

H. 129 mm - L. 275 mm
276 gr.

Verstarkter Stahl C40

Lorica®, Lycra®

Racegel - Kissen

“Ilops

cod.: 565C066

H. 129 mm - L. 275 mm
276 gr.

Acero reforzado C40

Lorica®, Lycra®

Insercién racegel






“||PROVIP

cod.: 560C001

m H. 138 mm - L. 265 mm H. 138 mm - L. 265 mm H. 138 mm - L. 265 mm H. 138 mm - L. 265 mm H. 138 mm - L. 265 mm
Acciaio rinforzato C40 Reinforced C40 steel Acier renforcé C40 Verstérkter Stahl C40 Acero reforzado C40
E Pelle Leather Cuir Leder Pie




R SUMEN

H. 185 mm - L. 255 mm
360 gr.

Acciaio rinforzato C40

Lorica®, Lorica Sueta®

Sistema di sospensione con
elastomero antivibrante
posteriore, imbottitura
anatomica

H. 185 mm - L. 255 mm
360 gr.

Reinforced C40 steel

Lorica®, Lorica Sueta®

Suspension system with rear
anti-vibration elastomer,
anatomic padding

H. 185 mm - L. 255 mm
360 gr.

Acier renforcé C40

Lorica®, Lorica Sueta®

Systéme de suspension avec
élastomére anti-vibrations
arriere, rembourrage
anatomique.

LYBERTY GEL ELASTOMERI

H. 185 mm-L. 255 mm
360 gr.

Verstarkter Stahl C40

Lorica®, Lorica Sueta®

Hintere Aufhangung mit
Elastomerdampfung, Anatomische
Polsterung

cod.: 454C005

H. 185 mm - L. 255 mm
360 gr.

Acero reforzado C40

Lorica®, Lorica Sueta®

Sistema de suspensiones con
elastomero antivibraciones
posterior, acolchado anatémico



R SUMEN

H. 185 mm-L. 255 mm

360 gr.

Acciaio rinforzato C40
Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lorica Sueta®

Sistema di sospensione con
elastomero antivibrante

posteriore, imbottitura
anatomica

H. 185 mm - L. 255 mm

360 gr.

Reinforced C40 steel

Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lorica Sueta®
Suspension system with anti-

vibration elastomer, anatomic
padding

H. 185 mm-L. 255 mm

360 gr.

Acier renforcé C40

Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lorica Sueta®
Systéme de suspension avec

élastomere anti-vibration,
rembourrage anatomique.

77

H. 185 mm-L. 255 mm

360 gr.

Verstérkter Stahl C40
Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lorica Sueta®

Hintere Aufhdangung mit

Elastomerdampfung
Anatomische Polsterung

| LYBERTY ARROWHEAD

cod.: 457C005

H. 185 mm - L. 255 mm

360 gr.

Acero reforzado C40

Arrowhead Saddle System®
Lorica®, Lorica Sueta®

Sistema de suspensiones con

elastomero antivibraciones,
acolchado anatémico



R SUMEN

H. 170 mm - L. 260 mm
355 gr.

Acciaio rinforzato C40

Pulltech

Sistema di sospensione con mini
elastomeri, imbottitura
anatomica. Dimensioni sportive

H. 170 mm - L. 260 mm
355 gr.

Reinforced C40 steel

Pulltech

Suspension system with mini-
elastomer, anatomic padding.
Sport dimensioning

H. 170 mm - L. 260 mm
355 gr.

Acier renforcé C40

Pulltech

Systéme de suspension avec
mini élastomére, rembourrage
anatomique. Dimensions
sportives.

“ I LYBERTY SPORT

H. 170 mm - L. 260 mm
355 gr.

Verstarkter Stahl C40

Pulltech

Hintere Aufhdngung mit Mini-
Elastomerdampfung
Anatomische Polsterung
Sportliche Abmessungen

cod.: 075C003

H. 170 mm - L. 260 mm
355 gr.

Acero reforzado C40

Pultech

Sistema de suspensiones con
mini elastomero antivibraciones,
acolchado anatémico.
Dimensiones deportivas



R SUMEN

H. 195 mm - L. 250 mm
590 gr.

Acciaio rinforzato C40

Pulltech

Sistema di sospensione con
elastomero antivibrante,
imbottitura anatomica in
poliuretano.  Appositamente
studiata per | anatomia
femminile

H. 195 mm - L. 250 mm
590 gr.

Reinforced C40 steel

Pulltech

Suspension system with anti-
vibration elastomer, anatomic
padding in  polyurethane.
Specially designed for the
female anatomy

H. 195 mm - L. 250 mm
590 gr.

Acier renforcé C40

Pulltech

Systéme de suspension avec
élastomére anti-vibrations,
rembourrage anatomique en
polyuréthane. Etudiée
expressément pour | anatomie
féminine.

" || LYBERTY LADY

H. 195 mm - L. 250 mm
590 gr.

Verstarkter Stahl C40

Pulltech

Hintere Aufhdangung mit
Elastomerdampfung
Anatomische Polsterung aus PU
Speziell fur Frauen entwickelt

cod.: 078C003

H. 195 mm - L. 250 mm
590 gr.

Acero reforzado C40

Pulltech

Sistema de suspensiones con
elastomero antivibraciones,
acolchado anatémico en
poliuretano. Especialmente
estudiado para la anatomia
femenina



R SUMEN

H. 200 mm - L. 285 mm
552 gr.

Acciaio rinforzato C40

Pulltech

Elastomeri a spirale ad
escursione di 5 mm., imbottitura
anatomica con inserti racegel,
mini bumpers “reflector”. Sport

H. 200 mm - L. 285 mm
552 gr.

Reinforced C40 steel

Pulltech

Spiral elastomers with 5 mm
travel, anatomic padding with
Racegel inserts, mini bumpers
“reflector”. Sport dimensioning.

H. 200 mm - L. 285 mm
552 gr.

Acier renforcé C40

Pulltech

Elastoméres en spirale a
excursion de 5 mm,
rembourrage anatomique avec
pieces en racegel, mini pare-
chocs « reflector ». Sport.

" || TRS W PTK GEL

H. 200 mm - L. 285 mm
552 gr.

Verstarkter Stahl C40

Pulltech

Spiral-Elastomere mit 5 mm
Ausschlag, anatomische
Polsterung mit Racegel-Kissen,
Mini bumpers "Reflector". Sport

cod.: 176C029

H. 200 mm - L. 285 mm
552 gr.

Acero reforzado C40

Pulltech

Elastomeros en espiral con
recorrido de 5 mm., acolchado
anatémico con inserciones
racegel, mini bumpers
“reflector”. Deporte



R SUMEN

H. 215 mm - L. 265 mm
555 gr.

Acciaio rinforzato C40

Pulltech

Elastomeri a spirale ad
escursione di 5 mm., imbottitura
anatomica con inserti racegel,
mini  bumpers  “reflector”.
Appositamente studiata per
| anatomia femminile

H. 215 mm - L. 265 mm
555 gr.

Reinforced C40 steel

Pulltech

Spiral elastomers with 5 mm
travel, anatomic padding with
Racegel inserts, mini bumpers
“reflector”. Specially designed
for the female anatomy

H. 215 mm - L. 265 mm
555 gr.

Acier renforcé C40

Pulltech

Elastoméres en spirale a
excursion de 5 mm.,
rembourrage anatomique avec
pieces en racegel, mini pare-
chocs  «reflector».  Etudiée
expressément pour | anatomie
féminine.

"I TRK W PTK GEL

H. 215 mm - L. 265 mm
555 gr.

Verstarkter Stahl C40

Pulltech

Spiral-Elastomere mit 5 mm
Ausschlag, anatomische
Polsterung mit Racegel-Kissen,
Mini  bumpers  "Reflector".
Speziell fur Frauen entwickelt

cod.: 172C029

H. 215 mm-L. 265 mm
555 gr.

Acero reforzado C40

Pulltech

Elastomeros en espiral  con
recorrido de 5 mm., acolchado
anatémico con inserciones
racegel, mini bumpers
“reflector”. Especialmente
estudiado para la anatomia
femenina



R SUMEN

H. 220 mm - L. 270 mm
600 gr.

Acciaio rinforzato C40

Pulltech

Elastomeri a spirale ad
escursione di 5 mm., imbottitura
anatomica con inserti racegel,
mini  bumpers  “reflector”.
Turismo

H. 220 mm - L. 270 mm
600 gr.

Reinforced C40 steel

Pulltech

Spiral elastomers with 5 mm
travel, anatomic padding with
Racegel inserts, mini bumpers
“reflector”. Touring

H. 220 mm - L. 270 mm
600 gr.

Acier renforcé C40

Pulltech

Elastoméres en spirale a
excursion de 5 mm.,
rembourrage anatomique avec
pieces en racegel, mini pare-
chocs «reflector». Loisirs.

" || TRG W PTK GEL

H. 220 mm - L. 270 mm
600 gr.

Verstarkter Stahl C40

Pulltech

Spiral-Elastomere mit 5 mm
Ausschlag, anatomische
Polsterung mit Racegel-Kissen,
Mini  bumpers  "Reflector".
Touring

cod.: 167C029

H. 220 mm - L. 270 mm
600 gr.

Acero reforzado C40

Pulltech

Elastomeros en espiral  con
recorrido de 5 mm., acolchado
anatémico con inserciones
racegel, mini bumpers
“reflector”. Turismo



R SUMEN

H. 195 mm - L. 275 mm
550 gr.

Acciaio rinforzato C40

Pulltech

Elastomeri a spirale ad
escursione di 5 mm., imbottitura
anatomica con inserti racegel,
mini bumpers “reflector”. City
Bike

H. 195 mm - L. 275 mm
550 gr.

Reinforced C40 steel

Pulltech

Spiral elastomers with 5 mm
travel, anatomic padding with
Racegel inserts, mini bumpers
“reflector”. City Bike

H. 195 mm - L. 275 mm
550 gr.

Acier renforcé C40

Pulltech

Elastomeres en spirale a
excursion de 5 mm.,
rembourrage anatomique avec
pieces en racegel, mini pare-
chocs « reflector ». Pour vélo
de ville.

“|| TRC W PTK GEL

H. 195 mm - L. 275 mm
550 gr.

Verstarkter Stahl C40

Pulltech

Spiral-Elastomere mit 5 mm
Ausschlag, anatomische
Polsterung mit Racegel-Kissen,
Mini bumpers "Reflector". City
Bike

cod.: 163C029

H. 195 mm - L. 275 mm
550 gr.

Acero reforzado C40

Pulltech

Elastomeros en espiral con
recorrido de 5 mm., acolchado
anatémico con inserciones
racegel, mini bumpers
“reflector”. City Bike
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S.UA.

L attenzione di Selle San Marco € oggi rivolta alla soluzione dei problemi e delle esigenze del singolo ciclista in base ai valori fisici, alle abitudini e frequenza nella pratica della
bicicletta, ai gusti estetici. Grazie alla collaborazione decennale con il dott. Ruggero Mele, professore di biofisica e biomeccanica, Selle San Marco conferma la sua filosofia progettuale

e di ricerca con il brevetto S.U.A.,. Questa formula brevettata consente di definire la superficie utile di appoggio di una sella (S.U.A) e | area consigliata di seduta (ACS) basandosi su
parametri biologici e biomeccanici scientifici quali peso e pressione massima arteriosa presunta.

Il progetto S.U.A ha gia offerto a Selle San Marco un ampia casistica di studio nella ricerca della soluzione piu efficace per salvaguardare la fisiologia del ciclista.
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LE MATERIE PRIME
La ricerca e la tecnologia Selle San Marco prevedono | utilizzo di materiali esclusivi e selezionati per la produzione di tutte le nostre selle, in grado di rispondere a quattro requisiti fondamentali:
assoluto rispetto delle normative di sicurezza
assoluta qualita
assoluti biocompatibilita e rispetto ecologico.

TELAIO
Il telaio € | unica parte strutturale in metallo di una sella. E quindi la parte piu pesante ma fondamentale poiché rappresenta uno dei tre fulcri di scarico del peso del ciclista.

SCAFO
Lo scafo € la parte che determina la morfologia e | ergonomicita della sella. Uno degli obiettivi di Selle San Marco € la costruzione di selle capaci di consentire il massimo risultato ergonomico.

| TEST E LA RICERCA MEDICO-SCIENTIFICI

Selle San Marco da sempre si attiene con senso di responsabilita alle indicazioni provenienti dagli ambienti medico-scientifici per la realizzazione di soluzioni efficaci per il benessere integrale del ciclista.

L attiva collaborazione pluriennale con collaboratori come il Dr. Ruggero Mele (S.U.A.®), il Dr. Robert West (Arrowhead Saddle System®), con i campioni del pedale, e non per ultimi i numerosi tester degli amatori
consentono di rispondere alle primarie esigenze di chi pedala in sella: comodita e leggerezza.
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TELAIO

Avio Tube / Tubo di titanio
Titanio trafilato a tubo @ mm. 7x1,1 utilizzato dall industria
aeronautica

Titanio Solid 6/4 / barra di titanio
Titanio lavorato in barre @ mm. 7 utilizzato nel mondo delle
competizioni motoristiche e del volo alare.

Nanoflex® by Sandvik

Tubo @ mm 7x1,0 assoluta novita nel mondo del ciclismo. Selle San
Marco, in collaborazione con | industria siderurgica svedese Sandivik, ha
sviluppato Nanoflex® un esclusivo brevetto che agisce a livello
molecolare (nanotecnologia) e grazie a selezionati componenti
consente di creare un materiale assolutamente innovativo leggerissimo
e resistente.

Cr.Mo

Tubo in acciaio speciale @ mm. 7x 1,3 gia utilizzato nella telaistica delle
competizioni motociclistiche, dove rappresenta | unica alternativa agli
allumini forgiati. Ottimo rapporto leggerezza e rigidita.

8mm. Steel
Tondo pieno in acciaio speciale @ mm. 8,0. Un telaio “blindato” per
sopportare le evoluzioni di freerider e downhiller.

Acciaio C40 reforced
Barre acciaio @ mm.7,0 anche per i telai destinati ad un utilizzo touring
e city.

Magnesio
Selle San Marco introduce per la prima volta il magnesio nel mondo
delle selle con il brevetto Rever®. Conosciuto per le sue doti di
assoluta leggerezza e resistenza e per la difficolta di lavorazione,
rappresenta un ottima opportunita di sviluppo di nuovi progetti Selle
San Marco

RAIL

Avio Tube / Titanium tube
Drawn titanium tube @ 7x1.7 mm used in the aircraft industry.

Solid titanium 6/4 / titanium bar
Titanium worked in @ 7 mm bars used in the motorcycle racing and
aeronautics.

Nanoflex® by Sandvik

An absolute novelty in the world of cycling @ 7x1.0 mm stainless steel
tube for bicycle saddle rails. Selle San Marco, in collaboration with the
Swedish steel industry Sandivik, has developed Nanoflex® an exclusive
patent that acts at a molecular level (nanotechnology) and thanks to
selected components enables the creation of an innovative, very light
and strong material.

Cr.Mo

Special steel tube @ 7x 1.3 mm already used in the frames of
competition motorcycles, where it represents the only alternative to
forged aluminium. Excellent weight/rigidity ratio.

8mm Steel
Solid rod in special steel @ 8.0 mm. An “armoured” frame for
withstanding the maneuvers of freeriders and downhillers.

Reinforced C40 steel
Steel bars @ 7.0 mm for rails intended for touring and city use.

Magnesium

Selle San Marco introduces magnesium for the first time in the world of
saddles with the Rever® patent. Known for its very high strength-to-
weight ratio and for the difficulty of working it, it presents San Marco
with a challenging opportunity that San Marco is pleased and proud to
meet with the launch of the Rever saddles.

A
CHASSIS

Avio Tube / Tube en titane
Titane tréfilé en tube @ 7x1,1 mm., utilisé dans | industrie aéronautique

Titane Solid 6/4 / barre de titane
Titane travaillé en barres @ 7 mm. utilisé dans le monde des
compétitions d engins a moteur et du vol alaire.

Nanoflex® by Sandvik

Tube @ 7x1,0 mm, une nouveauté absolue dans le monde du cyclisme.
Selle San Marco, en collaboration avec | industrie sidérurgique suédoise
Sandvik, a développé Nanoflex®, un brevet exclusif qui agit au niveau
moléculaire (nanotechnologie) et, grace a des composants
sélectionnés, il permet de créer une matiére absolument innovante,
extrémement |égere et résistante.

Cr.Mo
Tube en acier spécial @ 7x1,3 mm. déja utilisé dans le secteur des
chassis de compétitions motocyclistes, ou il représente la seule
alternative aux aluminiums forgés. Excellent rapport légéreté et
rigidité.

8mm. Steal
Rond plein en acier spécial @ 8,0 mm. Un chassis « blindé » pour
supporter les évolutions des free rider et des downhiller.

Acier C40 reforced
Barres d acier @ 7 mm. méme pour les chassis destinés a une utilisation
loisirs et ville.

Magnésium

Selle San Marco introduit pour la premiere fois le magnésium dans le
monde des selles avec le brevet Rever®. Connu pour ses qualités de
légéreté et résistance absolues et pour la difficulté a le travailler, il
représente une excellente opportunité de développement de nouveaux
projets Selle San Marco.
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GESTELL

Avio Tube / Titanrohr
Gezogenes Titanrohr @ 7 x 1,1 mm, wie es in der Flugzeugindustrie
verwendet wird.

Massives Titan 6/4 / Titanstange
Titanstangen mit @ 7 mm, wie sie im Rennsport und fiir Flugzeuge
verwendet werden.

Nanoflex® by Sandvik

Stangenmaterial mit @ 7 x 1,0 mm, eine absolute Neuheit in der Welt
des Radsports. Selle San Marco hat zusammen mit dem schwedischen
Stahlhersteller Sandvik das exklusive Patent Nanoflex® entwickelt, das
auf Molekilebene agiert (Nanotechnologie) und zusammen mit
ausgewdhlten Komponenten die Herstellung eines absolut innovativen,
ultraleichten und hochwiderstandsfahigen Materials erlaubt.

Cr.Mo

Rohr aus Spezialstahl @ 7 x 1,3 mm, das bereits bei Motorrad-
Rennmaschinen Verwendung findet, wo es die einzige Alternative zu
geschmiedetem Aluminium darstellt. Optimales Verhéltnis von
Leichtigkeit und Steifigkeit.

8 mm Stahl

Massive Rundstange aus Spezialstahl @ 8,0 mm. Ein "gepanzertes"
Gestell, das den extremen Belastungen im Freeride und Downhill
gewachsen ist.

Verstérkter C40 Stahl
Stahlstangen @ 7,0 mm, auch fiir Gestelle von Touring- und Citysatteln.

Magnesium

Mit dem Patent Rever® hat Selle San Marco als erster Hersteller
Magnesium in die Welt der Sattel eingefiihrt. Magnesium ist ein Metall,
das fir seine Leichtigkeit und Widerstandsfahigkeit und fur die
schwierige Verarbeitung bekannt ist, und stellt eine optimale
Ausgangsbasis fiir die Entwicklung neuer Projekte von Selle San Marco
dar.

ARMAZON

Avio Tube / Tubo de titanio
Titanio trefilado en tubo @ mm. 7x1,1 utilizado en la industria
areonautica

Titanio Solid 6/4 / barra de titanio
Titanio elaborado en barra @ mm. 7 utilizado en el mundo de las
competiciones de moto y de alas delta.

Nanoflex® by Sandvik

Tubo @ mm 7x1,0 absoluta novedad en el mundo del ciclismo. Selle
San Marco, en colaboracién con la industria metalirgica sueca Sandivik,
ha desarrollado Nanoflex® una patente exclusiva que actta a nivel
molecular (nanotecnologia) y gracias a seleccionados componentes
permite crear un material absolutamente innovativo muy ligero y
resistente.

Cr.Mo

Tubo en acero especial @ mm. 7x 1,3 ya utilizado en los armazones en
las competiciones de moto, en que representa la Unica alternativa a
los aluminios forjados. Optima relacién ligereza y rigidez.

8mm. Steal
Varilla maciza de acero especial @ mm. 8,0. Un armazén “acorazado”
para soportar las evoluciones de freerider y downhiller.

Acero C40 reforced
Varillas de acero @ mm. 7,0 también para los armazones destinados a
un uso touring y city.

Magnesio

Selle San Marco introduce por primera vez el magnesio en el mundo de
los sillines con la patente Rever®. Conocida por sus dotes de absoluta
ligereza y resistencia y por la dificultad de elaboracién, representa una
excelente oportunidad de desarrollo de nuevos proyectos Selle San
Marco
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SCAFO

Fibre di Carbonio / Composite

Un tessuto multistrato al 100% in fibre di carbonio intrecciate con
elevate doti di leggerezza, rigidita, comfort e resistenza. Alla base del
successo dei nostri modelli Composite.

CFRP / Nylon caricato carbonio

E stato il primo approccio di Selle San Marco al carbonio. Un mix in
percentuali varie di fibre di carbonio e Nylon per ottenere un ottimo
equilibrio tra rigidita e resistenza a secondo delle necessita

Kevlar® DuPont
Il para-aramide pit conosciuto per le sue doti di elasticita e resistenza.
Indispensabile per la costruzione di scafi leggeri e indistruttibili.

Polimeri
Per la nostra produzione usiamo vari polimeri sempre di altissima
qualita come il poliammide Nylon 12, gli ABS e il Polipropilene.

Gomme elastomeriche, elastomeri

Lo sviluppo di zone piu elastiche negli scafi di nuova generazione e la
sostituzione delle molle metalliche € stato possibile grazie all utilizzo di
speciali gomme per iniezione con capacita di ridistribuire | energia che
ricevono, consentendo ovvi vantaggi per il ciclista.

Gel poliuretanici, Racegel

La comodita che offre il gel nelle selle & risaputa ma bisogna fare
attenzione ai materiali utilizzati.Gel a base siliconica o ad oli minerali di
bassa qualita possono essere dannosi per la salute. Selle San Marco
utilizza da anni poliuretani espansi assolutamente privi di Freon (il gas
che causa il buco nell ozono).

E-Warranty

| nostri modelli di alta gamma verranno equipaggiati con uno speciale
microchip che immagazzina tutti i dati riguardanti la sella e la rende
unica al mondo. Il microchip €& totalmente passivo: non emette nessuna
frequenza radio nociva. Un ulteriore e ottimo strumento di garanzia
offerto da Selle San Marco.

SHELL

Carbon fibres / Composite

A 100% multi-layeredfabric in interwoven carbon fibres featuring
outstanding lightness, rigidity, comfort and strength. It is behind the
success of our Composite models.

CFRP / Carbon loaded nylon

This was Selle San Marco s first approach to carbon, mixing the carbon
fibres with Nylon in various percentages in order to obtain an optimal
balance between rigidity and strength according to requirements.

Kevlar® DuPont
The para-aramide best-known for its elasticity and strength,
indispensable for the construction of light and indestructible shells.

Polymers
For our productions we use various polymers, always of very high
quality, such as polyamide Nylon 12, ABS and Polypropylenes.

Elastomer rubbers, elastomers

The development of more elastic zones in the new-generation shells
and replacing the metal springs was made possible through the
injection of special elastomer rubbers. These elastomeric dampers
absorb the energy they receive, with obvious advantages for the rider.

Polyurethanes gels, Racegel

The comfort offered by gel in the saddles is well-known, but attention
must also be paid to the materials used. Silicone or low-quality mineral
oil based gels can be harmful for the health. For years Selle San Marco
has been using polyurethane foams that are totally free of Freon (the
gas that causes the hole in the ozone layer).

E-Warranty

Our upper-range models will be equipped with a special microchip that
stores all the data regarding the saddle, and making it unique in the
world. A further and optimal tool of guarantee offered by Selle San
Marco. The microchip is totally passive: it does not emit any harmful
radio frequency.

COQUE

Fibres de Carbone / Composite

Un tissu multi-épaisseurs 100% fibres de carbone tressées avec de
grandes qualités de légéreté, rigidité, confort et résistance. Il est a la
base du succes de nos modéles Composite.

CFRP / Nylon chargé au carbone

Cela a été la premiere approche au carbone de Selle San Marco en
mélangeant dans différents pourcentages les fibres de carbone au
Nylon pour obtenir un excellent équilibre entre la rigidité et la
résistance selon les besoins.

Kevlar® DuPont
Le para-aramide le plus connu pour ses qualités d dasticité et de
résistance, indispensable pour la construction de coques légeres et
indestructibles.

Polyméres

Pour notre fabrication nous utilisons différents polymeres et toujours
d excellente qualité comme le polyamide Nylon 12, les ABS et les
polypropyléenes.

Caoutchoucs élastomeriques, élastomeéres

Le développement des zones les plus élastiques dans les coques de
nouvelle conception et le remplacement des ressorts métalliques ont
été possibles grace a | utilisation de ces caoutchoucs spéciaux par
injection qui ont la capacité de distribuer | énergie qu ils recoivent avec
des avantages évidents pour le cycliste.

Gels polyuréthaniques, Racegel

Le confort qu offre le gel dans les selles est bien connu mais il faut
faire attention aux matériaux qui sont utilisés. Des gels a base
siliconique ou a base d huiles minérales de mauvaise qualité peuvent
nuire a la santé. Selle San Marco utilise depuis des années des
polyuréthanes expansés absolument dépourvus de Fréon (le gaz qui
provoque le trou dans la couche d ozone).

E-Warranty

Nos modéles hauts de gamme seront équipés d une micro puce
spéciale qui emmagasine toutes les données qui concernent la selle et
la rend unique au monde. Un autre et excellent instrument de garantie
offert par Selle San Marco. La micro puce est totalement passive : elle
n émet aucune fréquence radio nuisible.
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SATTELSCHALE

Carbonfasern / Composite

Ein Mehrschichtgewebe zu 100% aus geflochtenen Carbonfasern, das
sich durch Leichtigkeit, Steifigkeit, Komfort und Widerstandsfahigkeit
auszeichnet und die Voraussetzungen fir den groRen Erfolg unserer
Composite-Modelle geschaffen hat.

CFRP / Nylon mit Carbonfasern
Den ersten Ansatz zur Verarbeitung von Carbon hat Selle San Marco
durch das Mischen in unterschiedlichen Verhéltnissen von Carbonfaser
und Nylon geschaffen, mit dem sich ein optimaler Kompromiss
zwischen Steifigkeit und Widerstandsfahigkeit erzielen lasst, je nach
den gestellten Anforderungen.

Keviar® DuPont
Kevlar ist das bekannteste ParaAramid, das sich insbesondere durch
seine Dehnbarkeit und seine Widerstandsfahigkeit auszeichnet und
unverzichtbar fur die Herstellung leichter und unzerstorbarer
Sattelschalen ist.

Polymere

Fur unsere Produktion verarbeiten wir verschiedene Polymere, alle
selbstverstandlich mit optimaler Qualitat, wie zum Beispiel Nylon 12,
ABS und Polypropylen.

Elastomergummis, Elastomere

Die Entwicklung von elastischeren Bereichen in den Sattelschalen der
neuen Generation und das Ersetzen der Metallfedern ist durch die
Verwendung dieser speziellen Einspritzgummis moglich geworden. Die
Elastomere sind in der Lage, die an sie ubertragene Energie zu
verteilen, was mit offensichtlichen Vorteilen fur den Fahrer verbunden
ist.

Pu-Gel, Racegel

Dass Gel-Einlagen in den Satteln wesentlich zum Sitzkomfort beitragen,
ist eine bekannte Tatsache. Allerdings ist bei der Materialauswahl groRe
Vorsicht geboten, da minderwertige Silikongele und Gele aus
Mineraldlen gesundheitsschadlich sein koénnen. Selle San Marco
verwendet seit Jahren absolut freonfreie PU-Gele (Freon ist das Gas,
das fiir das Ozonloch verantwortlich ist).

E-Warranty

Unsere Modelle der gehobenen Preislage werden mit einem speziellen
Mikrochip ausgestattet, der alle Daten des Sattels speichert und
einzigartig auf der ganzen Welt ist. Ein weiteres hervorragendes
Garantiewerkzeug von Selle San Marco. Der Mikrochip ist absolut passiv
und strahlt daher keine schadlichen Funkfrequenzen aus.

CASCO

Fibras de Carbono / Composite

Un tejido multicapas al 100% en fibras de carbono trenzadas con
elevadas dotes de ligereza, rigidez, confort y resistencia. Es la base del
éxito de nuestros modelos Composite.

CFRP / Nylon cargado carbono

Fue el primer acercamiento de Selle San Marco al carbono mezclando
en proporciones diferentes las fibras de carbono al Nylon para obtener
un excelente equilibrio entre rigidez y resistencia segln las
necesidades

Keviar® DuPont
El para-aramido mas conocido por sus capacidades de elasticidad y
resistencia. indispensable para fabricar cascos ligeros e indestructibles.

Polimeros

Para nuestra produccién utilizamos diferentes polimeros siempre de
muy alta calidad como la poliamida Nylon 12, los ABS y los
Polipropilenos.

Gomas elastoméricas, elastomeros

El desarrollo de zonas mas elasticas en los cascos de nueva generacion
y la sustitucion de los muelles metalicos ha sido posible gracias al uso
de estas gomas especiales por inyeccioén que tienen la capacidad de
repartir la energia que reciben con obvias ventajas para el ciclista.

Gel poliureténicos, Racegel

La comodidad que ofrece el gel en los sillines es muy conocida pero
hay que tener cuidado con los materiales que se utilizan. Gel a base de
silicona o de aceites minerales de baja calidad pueden ser perjudiciales
para la salud. Selle San Marco utiliza desde hace afos poliuretanos
expansos absolutamente libres de Freon (el gas que provoca el
agujero en el ozono).

E-Warranty

Nuestros modelos de alta gama estaran equipados con un especial
microxip que almacena todos los datos relativos al sillin y lo hace
unico en el mundo. Un ulterior y éptimo instrumento de garantia
ofrecido por Selle San Marco. El microxip es totalmente pasivo: no
emite ninguna frecuencia radio dafina.
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RICOPERTURE

Lorica®

Siamo stati i primi ad utilizzare la Lorica® e i risultati ci hanno dato
ragione. Lorica® & denominata “la pelle del futuro” per la sua
somiglianza e per il suo altissimo contenuto tecnologico. Lorica®,
materiale di origine vegetale, & sottoposta agli stessi processi di
lavorazione della pelle. Questa caratteristica consente di mantenere
intatte le qualita del materiale naturale evitandone le problematiche.
Lorica® presenta la stessa traspirabilita della pelle e lo stesso aspetto
ma & assolutamente biocompatibile, piu resistente all usura e piu
leggera.

H.F / Decorazioni in alta frequenza

Questo tipo di finiture estetiche ci permettono di realizzare grafiche
tridimensionali ma allo stesso tempo di prevedere raccordi smussati per
agevolare la pedalata e lo scivolamento in sella.

Pelle
Una scelta di classe e tradizione per conferire alla nostre selle classiche
quel gusto “old style” esclusivo.

Lycra®

Tessuto in poliammide di indiscussa notorieta per le sue qualita
elastiche e di resistenza. Accoppiandolo ad ad un espanso, Selle San
Marco crea un materiale che accentua le doti di flessibilita e
morbidezza delle imbottiture delle selle. Evidente il risultato nei nostri
prodotti brevettati Gelaround®.

Keprotec® Schoeller A.G.

Una vera e propria “blindatura” nelle vostre selle: gli inserti con questo
materiale proteggono la zona da lacerazioni di qualsiasi tipo. Selle San
Marco, per prima, ha equipaggiato le ali laterali delle selle con un
tessuto in Keprotec® .

PTK Pullteck
Lavorazione automatizzata che consente la ricopertura delle selle con
materiali diversi e |inserimento del racegel. Grazie a questa
applicazione Selle San Marco ottiene forme di seduta confortevoli e
anatomiche.

COVERINGS

Lorica®

We were the first to use Lorica®, and the results have proved us right.
Lorica® is called “the leather of the future” for its similarity to genuine
leather and for its very high technological content. Lorica®, a material
of vegetable origin, undergoes the same working processes as the
leather. This characteristic preserves the qualities of the leather, thus
avoiding any problems. Lorica® has the same breathability as leather
and the same aspect, but is absolutely biocompatible, more durable
and lighter. (The cows are happier too!)

H.F / High frequency decorations

This type of aesthetic finish enables the execution of three-
dimensional graphics but with rounded edges to facilitate pedalling and
sliding on the saddle.

Leather
A choice of class and tradition to give our classic saddles that
exclusive “old style” flavour.

Lycra®

A polyamide fabric of unquestionable renown due to its qualities of
elasticity and strength. By coupling it with an expanded product Selle
San Marco has created a material that enhances the flexibility and
softness of the saddle padding. The result can be clearly seen in our
patented Gelaround® products.

Keprotec® Schoeller A.G.

A real “armour” for your saddles: the inserts with this material protect
the zone from any kind of tearing. Selle San Marco, was first to equip
the side wings of the saddles with a fabric in Keprotec® .

PTK Pullteck

An automated procedure through which the saddle is covered with
different materials and Racegel inserted automatically. Thanks to this
application, Selle San Marco obtains comfortable and anatomic seat
shapes.

REVETEMENTS

Lorica®

Nous avons été les premiers a utiliser Lorica® et les résultats nous ont
donné raison. Lorica® est appelée « le cuir de |avenir » pour sa
ressemblance avec le vrai cuir et pour ses grandes qualités
technologiques. Lorica®, une matiere d origine végétale, est soumise
aux mémes procédés de travail que le cuir. Cette caractéristique
permet de maintenir intactes les qualités du cuir en évitant les
problémes. Lorica® laisse respirer comme le cuir et a le méme aspect
mais elle est absolument biocompatible, plus résistante a |usure et
plus légére.

H.F. / Décorations de haute fréquence

Ce type de finitions esthétiques nous permet de réaliser des
marquages tridimensionnels mais en méme temps de prévoir des
raccords arrondis pour faciliter le coup de pédale et le glissement sur la
selle.

Cuir
Un choix de classe et de tradition pour donner a nos selles classiques
ce golt « old style » exclusif.

Lycra®

Tissu en polyamide a la notoriété indiscutable pour ses qualités
élastiques et de résistance. En le doublant avec un expansé, Selle San
Marco crée une matiére qui accentue les qualités de flexibilité et de
souplesse des rembourrages des selles. Le résultat est évident dans
nos produits brevetés Gelaround®.

Keprotec® Schoeller A.G.

Un véritable “blindage” pour vos selles: les pieces avec cette matiere
protegent la zone contre nimporte quel type de déchirure. Selle San
Marco, la premiére a équiper les ailes latérales des selles avec un tissu
en Keprotec®.

PTK Pullteck
Travail automatisé qui permet le revétement des selles avec des
matiéres différentes et lintroduction du racegel. Grace a cette
application Selle San Marco obtient des formes d assise confortables et
anatomiques.
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Lorica®

Wir sind die ersten Sattelhersteller, die Lorica® verwendet haben, und
der groRe Erfolg hat uns Recht gegeben. Lorica® wird wegen seiner
starken Ahnlichkeit mit echtem Leder und seinem absolut technischen
Charakter auch als "Leder der Zukunft" bezeichnet. Lorica® ist ein
Material pflanzlichen Ursprungs, das auf die gleiche Weise wie Leder
verarbeitet wird. Es zeichnet sich deshalb durch alle Qualitaten des
Leders aus, ohne dessen Probleme mit sich zu bringen. Lorica® ist
atmungsaktiv wie Leder und sieht genauso aus, gleichzeitig aber ist es
absolut biokompatibel, abriebfester und leichter als Leder.

H.F / Hochfrequenz-Dekors

Mit diesem Finish lassen sich dreidimensionale Grafiken zur
Verschonerung des Sattels herstellen. AuRerdem kann mit dieser
Technik die Satteldecke geglattet werden, um die Beckenbewegung
beim Treten zu unterstiitzen.

Leder
Eine Wahl im Zeichen von Klasse und Tradition, die unseren klassischen
Satteln die exklusive "old style" Asthetik verleiht.

Lycra®

Polyamidgewebe, das fiir seine unumstrittene Dehnbarkeit und seine
Widerstandsfahigkeit bekannt ist. In Kombination mit einem
Schaumstoff hat Selle San Marco daraus ein Material geschaffen, das
die Sattelpolsterung besonders flexibel und weich macht. Ergebnis:
unsere patentierten Gelaround® - Sattel.

Keprotec® Schoeller A.G.

Ein echte "Panzerung" des Sattels: Die Einsatze aus Keprotec®
schitzen vor Rissen und Beschadigungen aller Art. Selle San Marco hat
als erster Sattelhersteller die Sattelkanten mit Keprotec®-Gewebe
geschutzt.

PTK Pullteck

Automatisierte Verarbeitung, die die Ausfilhrung der Satteldecke mit
verschiedenen Materialien und Racegel-Kissen ermaglicht. Mit dieser
Technik ist Selle San Marco in der Lage, absolut bequeme und
anatomische Sattelformen herzustellen.

REVESTIMIENTOS

Lorica®

Fuimos los primeros en utilizar la Lorica® y los resultados nos han dado
la razon. Lorica® es denominada “la piel del futuro” por su parecido
con la verdadera piel y por su altisimo contenido tecnolégico. Lorica®,
material de origen vegetal, estd sometida a los mismos procesos de
elaboracién de la piel. Esta caracteristica permite mantener intactas
las cualidades de la piel evitando sus problemas. Lorica® presenta la
misma capacidad de transpiracion de la piel y el mismo aspecto pero es
absolutamente biocompatible, mas resistente al desgaste y mas ligera.

H.F / Decoraciones en alta frecuencia

Este tipo de acabados estéticos nos permiten realizar graficas
tridimensionales pero al mismo tiempo podemos prever uniones
achaflanadas para facilitar el pedaleo y el deslizamiento en el sillin.

Piel
Una eleccién de clase y tradicién para brindar a nuestros sillines
clasicos ese gusto “old style” exclusivo.

Lycra®

Tejido en poliamida de indiscutible fama por sus cualidades elasticas y
de resistencia. Acoplandolo a un expanso, Selle San Marco crea un
material que aumenta las dotes de flexibilidad y suavidad de los
acolchados de los sillines. Evidente el resultado en nuestros productos
patentados Gelaround®.

Keprotec® Schoeller A.G.

Un verdadero “acorazado” en nuestros sillines: las inserciones con
este material protegen la zona de desgarramientos de todo tipo. Selle
San Marco, primera, ha equipado las alas laterales de los sillines con un
tejido en Keprotec® .

PTK Pullteck
Elaboracion automatizada que permite recubrir los sillines con
materiales diferentes y poder insertar el racegel. Gracias a esta
aplicacion Selle San Marco obtiene formas de sentada confortables y
anatémicas.
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| nostri display sono realizzati
per coordinare ed esporre in
modo personalizzato i prodotti
della nuova collezione Selle San
Marco.Costruiti con materiali
pratici sono il supporto ideale
per mettere in evidenza il
prodotto nei punti vendita.

Desk Display per 3 selle e base
per catalogo

Tower Display per 6 selle con
pannelli  per immagini e
portacatalogo

)

Our displays are prepared in
order to display Selle San
Marcos new collection in a
personalized way. Made with
practical materials, they are the
ideal support for highlighting
San Marco products in sales
outlets.

Desk Display for 3 saddles and
base for catalogue

Tower Display for 6 saddles with
panels for images and catalogue
holder

-

1)

Nos displays sont réalisés pour
coordonner et exposer de fagon
personnalisée les produits de la
nouvelle collection Selle San
Marco. Construits avec des
matiéres pratiques, ils sont le
support idéal pour mettre en
évidence le produit dans les
points de vente.

Desk Display pour 3 selles et
base pour catalogue

Tower Display pour 6 selles avec
panneaux pour posters et porte
catalogues

i,

a

Unsere  Aussteller  wurden
speziell fir eine ansprechende
und personalisierte Prasentation
der Sattel aus der neuen
Kollektion von Selle San Marco
entwickelt. Sie bestehen aus
praktischen Materialien und sind
ideal, um die Aufmerksamkeit
der Kunden auf die Sattel zu
lenken.

Desk Display fur 3 Sattel und
Fach fir Kataloge

Tower Display fur 6 Sattel mit
Tafel fur Bildmaterial und
Katalogfach

[

Nuestros display estan
realizados para coordinar y
exponer de modo personalizado
los productos de la nueva
coleccién Selle San Marco.
Fabricados con materiales
practicos, son el soporte ideal
para la presentacion del
producto en los puntos venta.
Desk Display para 3 sillines y
base para catélogo

Tower Display para 6 sillines con
paneles para imagenes 'y
portacatalogo
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Selle San Marco S.p.A. via -San Marco,1 - 36028 Rossano Veneto (VI) Italia - Tel +39 0424 5489 - Fax +39 0424 848444
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